
东赵各庄镇道路“路长制”实施方案
为全面贯彻落实《蓟州区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《蓟州区道路“路长制”工作考核实施意见》部署要求，切实抓好“路长制”各项工作，巩固提升我镇“四好农村路”创建成果，实现镇域乡村公路管养工作规范化、制度化，切实保障全镇道路通行环境的“畅、安、舒、美”，结合我镇实际，制定本实施方案。
一、总体要求
按照“权责明确、完善机制、管养有效、奖惩有力”的原则，通过建立规范化、精细化、常态化的管理机制，在全镇推行“路长制”，落实镇、村两级管养责任，切实提高全镇公路路域环境，促进全镇经济社会更高质量发展。
    二、目标和范围
    以优化美化交通环境为目标，将“四好农村路”建设和全域人居环境整治、美丽乡村建设相结合，建立健全镇、村两级“路长制”体系，切实落实爱路护路要求，全面推进公路沿线综合整治，彻底消除乡村公路沿线脏、乱、差现象，保证路况完好、交通畅通，确保公路标志标牌设置规范有序，建立权责清晰的农村公路管理养护体制机制，实现农村公路治理能力明确提高。
三、工作内容
“路长制”是路段责任人在镇级“总路长”的统一领导下，对责任路段的道路设施、市政设施、公共设施、镇容村貌、交通秩

序、绿化管理和环境卫生实施全面综合管理的工作制度。
（一）“路长制”的实施范围
“路长制”在全镇范围内实施，涵盖镇域所有乡村公路。各村村内街道、里巷以及田间路参照本方案实施，由各村制定周密的“路长制”实施细则，并认真组织抓好落实。
（二）“路长”的职责
“路长”是所负责路段的主要监管责任人，对责任路段的日常巡查和相关问题的发现、协调、监督和调度负总责。各“路长”对责任路段每周牵头组织开展巡查活动一次以上，在汛期、雪天等特殊情况下要加大巡查频率，确保及时发现问题，第一时间落实整改。
（三）“路长”巡查整治内容
1、干净。路面及道路两侧公路区域（可视范围内）无垃圾堆积和卫生死角，无垃圾焚烧现象；道路保洁到位，路肩养护良好，边坡坡面平顺，边沟流水畅通，及时清理路面障碍物、抛洒物和边坡边沟杂草垃圾；路面无明显污迹，定期安排洒水降尘、清洗路面。
2、整洁。加强管辖路段沿线住户、门店、企业和建设工地的管理，禁止占用公路及公路用地堆物放料，禁止向路面排水、排污、挖沟；禁止占路打谷晒粮；制止擅自设置广告牌、指路牌等非公路标牌，清除遮挡公路标牌视线的障碍物；道路路面无破损、各类交通市政设施完好。
3、安全。运输车辆无超限超载、沿途抛洒等行为；无机动、非机动车辆无乱停乱放；各道路接口处设置警示标识和必要的减速设施；及时清除路面积水、积雪，对所辖桥梁、涵洞定期巡查，及时排除安全隐患；做好灾害性天气的公路养护、巡查工作，制定科学有效突发事件应急处置措施，确保安全畅通。
4、有序。管辖路段两侧的建设工地一律围挡作业，严禁施工车辆出现粘带泥土和抛洒滴漏等污染公路现象；过道空中管线无乱拉、乱挂；责任路段内无违章搭建、私开路口、占道经营等违法行为；沿街单位、经营门店牌设置规范，整洁美观；道路、桥梁、绿地等公共场所和公共设施上无乱挂晾晒；道路沿线墙面无乱涂写、乱张贴、乱刻画等现象。
5、绿化。道路两侧人行道无淤泥堆放、黄土裸露等现象；绿化带、灌木丛无缺损、不洁等现象。无在树上悬挂物品、借树搭棚等妨碍树木生长行为；无侵占绿地、损毁绿地行为发生；加强道路两旁绿化、美化，适时进行除虫、修剪，确保生长良好。
6、生态。整治道路两侧“四堆”（即柴草堆、粪肥堆、垃圾堆、土堆）、“四坑”（臭水坑、粪便坑、垃圾坑、污物坑），清理临路农户房前屋后的卫生、垃圾堆积点、消灭卫生死角，无垃圾焚烧现象；清理乱贴乱画、乱堆乱放、乱吊乱挂、乱搭乱建现象；整治放养家禽家畜问题。
四、组织体系
按照属地管理、分级负责原则，全面建立镇、村两级路长制组织体系，形成责任明确、监管有力的公路养护和路域环境监管机制。
    (一)分级设立路长，明确职责
    1、镇级路长。总路长由镇主要领导担任，负责辖区内乡村道建设养护管理和路域环境整治等工作，监督检查下一级路长履行职责情况，协调解决重大问题。各位包片领导为镇级路长，按照分工具体负责所包片区道路巡查、管理、养护等工作。    
村级路长。由村“两委”主要负责人担任，负责村域乡村道路和村内街道、里巷建设养护管理和路域环境整治等工作。村“两委”其他干部按照网格化管理原则进行村域内包保分工。       
(二)设立路长办公室
    成立东赵各庄镇路长办公室（设在镇村镇建设办公室），由主管领导兼任办公室主任，明确专门人员负责，承担上下协调、沟通、督促、检查、考核等工作职责，主要任务是:落实辖区内农村公路管理各项制度，执行日常管养的督查和考核，维护路域环境，指导村级保洁员工作，负责公路隐患以及重大疑难问题的核查和上报，监督工程实施，及时制止并报告侵害路产路权行为，协助交通执法部门现场执法和涉路纠纷调处等工作。
（三）管理流程
按照“巡查—处置—督查—通报”的管理流程，推进“路长制”各项工作。
    五、保障措施　
（一）加强组织领导
镇、村两级“路长”要认真履行“路长制”各项工作职责，加强领导，落实责任，完善措施，切实做好责任路段管理工作。
（二）全面宣传发动
利用村村通广播、微信平台、村宣传栏等方式加大宣传力度，营造广泛发动、人人参与的良好工作环境，及时宣传管理动态、成效，介绍推广经验，提高“路长制”管理工作的社会参与度。同时加大曝光力度，及时曝光有损道路设施、市政设施、镇容村貌、交通秩序、绿化管理和环境卫生的现象和行为，督促“路长”及时整改，为镇域内环境秩序整治和“路长制”管理工作营造良好的氛围。
（三）严格工作考核
镇路长办每周对镇村两级路长履职情况进行一次汇总，报镇级总路长审阅，每月进行一次考核、书面通报，每季度对路长制落实情况进行一次排名。年底将“路长制”管理工作纳入各村的年度绩效考核指标，加强阶段性工作督查，确保实效。
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2、东赵各庄镇村道路基本情况及养护标准
天津市蓟州区东赵各庄镇人民政府    

2021年9月1日
附件1：镇级路长名单

总路长：  镇    长         孟庆丰

    镇级路长：人大主席         贾奎春

              党委副书记       张  伟

              政法委员         张淑东

              党委委员副镇长   于浩洋

              组织委员         潘旭阳

              宣传委员         罗明轩

              武装部长         李小雷

              人大副主席       赵坤明

              副镇长           张少海

              副镇长           仇豫南

              副镇长           陈英君
附件2东赵各庄镇村道路基本情况及养护标准

乡村道路基本情况

（一）镇域内共有镇级道路7条，总长度35公里。

1.翰东路：东赵各庄村至大徐庄与东二营交界处（6米宽*5公里）、2017年由4米拓宽至6米。

2.苏傍路：102国道至傍漳屯（6米宽*7公里）2018年由4米拓宽至6米。
3.毛李路：毛彦庄至李将庄（6米宽*2公里）2018年由4米拓宽至6米。
4.李赵路：洇溜镇李怀新村至东赵各庄村（6米宽*4公里）2018年由4米拓宽至6米。
5.唐塔路：102国道至上仓交界处（5米宽*7公里）。
6.蓟宝北路：齐心庄与洇溜交界处至上仓交界处（5米宽*7公里）。
7.杨吉路：杨辛庄至吉祥庄（5米宽*3公里）,2020年由4米拓宽至5米。
养护标准

镇域内乡村乡路年度要完成如下工作任务，达到如下工作标准。

路面养护

路面保持清洁。

及时清除路面积水、积雪及其他堆积物。
做好灾害性天气的公路养护工作，确保公路安全畅通。
路肩养护
道路两侧路肩达到规定宽度。

路肩保持原标准，整洁无杂物、堆积物，无杂草、车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口。
土路肩与路面衔接平顺，横坡大于路面横坡且无反坡现象。

路肩外缘应整齐成线。

（三）边坡边沟养护

1、边坡坡面应保持平顺密实，无冲沟。

2、边沟保持流水畅通。

（四）桥涵养护

1、对桥梁构造物进行巡查每月不得少于2次，全面排查每季度不得少于1次，并做好记录。对确定为危桥及存在安全隐患的设施，要实施相应的限速限载等措施，对严重影响安全运行的要立即实施交通管制并限制通行，及时向社会公告，并上报区乡路办。

2、建立健全突发事件应急预案。

3、桥涵构造物表面清洁完整，及时清除墩台顶、台口、洞口、支座上的杂物、污泥等，泄水孔通畅。

（五）交通设施养护

乡路上的公里碑、百米桩、警示桩、宣传牌、安防设施及乡路桥梁的限行设施完好，醒目无损坏。

（六）公路绿化

按照乡路标准栽植绿化苗木。
适时进行浇水、修剪、除虫。
（七）养护知识培训

对养护员工进行知识培训，养护人员能掌握质量评定标准。
（八）安全管理

1、建立安全管理制度，并做到制度落实，责任明确

2、不发生安全生产事故。

3、做好养护人员的安全保障工作。

4、做好安全教育工作，安全宣传到位。

5、及时排除道路的安全隐患，对一时不能排除的设立警示标志。



